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APPENDIX 7-Q-2 (SPANISH)

Lista de Cotejo para verificación de calidad en la

remoción de escombros en las comunidades.

Todo contratista debe cumplir con los requisitos de EM-385-1-1 siempre que respondan a una operación de emergencia. Los siguientes son algunos de los requisitos de salud y seguridad que el personal de calidad deberá enforzar:

1.  Semanalmente se conducirá por lo menos una asamblea de seguridad con los empleados.

2.  Todo personal deberá usar capacete de seguridad, (incluyendo los conductores de camiones cuando se bajen del camión).

3.  Todo equipo de construcción debe tener cinturón de seguridad (todo conductor deberá usarlo),alarma de retroceso y extinguidores de incendios en buenas condiciones.

4.  Palas y palancas de excavadoras, niveladoras (bulldozers), palas mecánicas y equipos similares deberán ser bajados a tierra cuando no estén en uso.

5.  El límite de velocidad será enforzado en áreas residenciales.

6.  Los camiones deberán llevar verjas metálicas en las compuertas traseras como se demuestra en el apéndice K-3 incluído.  Éstas deberán estar debidamente aseguradas y en buenas condiciones. (Apéndice B, par. 10)

7.  La carga será puesta de tal manera que las ramas de los árboles no sobresalgan por los lados del camión.  No se le permitirá a los obreros subirse al camión para cortar las ramas.  Las ramas deberán ser cortadas usando una sierra de  poste. (Apéndice B, par. 10b)

8.  No se permitirán niños en la vecindad donde se estén conduciendo operaciones de recogido de escombros. (Apéndice B, Par. 14)

9.  No se permitirán niños jugando en los montones de escombros debido a que puede haber cristales rotos, otros objetos puntiagudos, hormigas, ratas, garrapatas y abejas.  (Apéndice B, Par. 14)

10.  Se usarán abanderados cuando se esté cargando en las carreteras principales para dirigir el tráfico.

11.  Todo automóbil deberá ser estacionado a una distancia razonable de las operaciones de recogido de escombros. (Apéndice B, Par. 11)

12.  Se usarán abanderados en las áreas residenciales. (Apéndice B, par. 11)

13.  Los operadores de las sierras deberán usar el siguiente equipo de seguridad.(11.F.03)


a.  Zahones (chaps)


b.  Espejuelos y careta de seguridad


C.  Protección de oídos


d.  Capacete


e.  Zapatos de seguridad con protección de metal para los dedos.

14.  Las sierras de cadenas tendrán frenos automáticos o mecanismo de rechazo.

15.  Se mantendrá una distancia razonable de líneas eléctricas.

16.  Antes de poner en uso cualquier maquinaria o equipo mecanizado, éste debe ser inspeccionado y aprodado por un operador competente y ser certificado como que éste está en buenas condiciones para ser operado. (16.A.01)

17.  Los contratistas mantendrán archivos de las inspecciones y certificaciones del equipo en el área de trabajo. (16.A.01)

18.  Siempre que se encuentre cualquier maquinaria o equipo que no esté en buenas condiciones o en dado momento se encuentre cualquier deficiencia que afecte la segurida del equipo, este equipo será removido inmediatamente y el uso será prohibido hasta que se repare tal condición. (916.A.03)
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